
Инструкция по установке автопалатки Ястреб  
на крышу автомобиля 

Для установки потребуются: 
 
1. Планка крепежная часть А – 8 шт. 

 
 

 
 

1. крепежная часть Б – 4 шт. 
 
 
 
 

2. Болт М8х60 крепежный специальный – 8 шт. 
 
 
 
 

3. Гайка М8 – 8 шт. 
 
 
 

4. Шайба гроверная М8 – 8 шт. 
 
 
 

5. Рожковый (накидной) на  8 мм – 1 шт. 



4. Приподняв соответствующую сторону палатки, переместите по одному из каждой пары болтов за 

поперечину багажной дуги. 

 
5. Наденьте на болты фиксирующую планку часть Б, шайбы гроверные М8  и притяните ее к 

поперечинам гайками М8. 

 

6. Повторите эти операции для всех четырех точек крепления. 

Процесс установки 

1.Закрепите на крыше автомобиля поперечные багажные дуги. Рекомендуемое расстояние между 

дугами должно быть не менее 75 см. 

 

2.Расположите палатку на дугах симметрично крыше автомобиля. Убедитесь, что корпус палатки не 

задевает антенны и другие выступающие элементы, а также не мешает открытию вентиляционного 

люка и подъему задней двери кузова. 

 

3.Заведите в каждый из опорных профилей по два крепежных болта М8х60 с планкой крепежной 

часть А с обеих  сторон. Сместите их к поперечным багажным дугам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


